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ARCHITECTURALE 4 x 24

SPECIFICATIONS

8 rangs

11.88 pi2 par rang

95.04 pi2 par palette

18 unités par rang

144 unités par palette

INSTALLATIONS

*Inspirations seulement

PALETTEPOIDS

3743 lbs

DIMENSIONS

3 9/16” x 3 9/16” x 23 1/4”

90mm x 90mm x 590mm

1 morceau = 0.66 pi.ca

OPTION 
MEULÉE

OU
OPTION 

MARTELÉE

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

GRIS

CAVIAR

WHISTLER

COULEURS

OPTIONS DISPONIBLES

PROFONDEUR × HAUTEUR × LARGEUR
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DIMENSIONS

3 9/16” x 7 1/2” x 15 3/8”

90mm x 190mm x 390mm

1 morceau = 0.88 pi.ca

PALETTE

INSTALLATIONS

*Inspirations seulement

POIDS

2740 lbs

ARCHITECTURALE 8 x 16

SPECIFICATIONS

4 rangs

17.60 pi2 par rang

70.40 pi2 par palette

20 unités par rang

80 unités par palette

OPTION 
MEULÉE

OU
OPTION 

MARTELÉE

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

GRIS

CAVIAR

WHISTLER

COULEURS

OPTIONS DISPONIBLES

PROFONDEUR × HAUTEUR × LARGEUR
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ARCHITECTURALE 8 x 24

SPECIFICATIONS

8 rangs

10.64 pi2 par rang

85.12 pi2 par palette

8 unités par rang

64 unités par palette

INSTALLATIONS

*Inspirations seulement

PALETTEPOIDS

3202 lbs

DIMENSIONS

3 9/16” x 7 1/2” x 23 1/4”

90mm x 190mm x 590mm

1 morceau = 1.33 pi.ca

OPTION 
MEULÉE

OU
OPTION 

MARTELÉE

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

GRIS

CAVIAR

WHISTLER

COULEURS

OPTIONS DISPONIBLES

PROFONDEUR × HAUTEUR × LARGEUR
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DIMENSIONS

3 9/16” x 11 3/8” x 23 1/4”

90mm x 290mm x 590mm

1 morceau = 2 pi.ca

PALETTE

INSTALLATIONS

*Inspirations seulement

POIDS

3630 lbs

ARCHITECTURALE 12 x 24

SPECIFICATIONS

8 rangs

12 pi2 par rang

96 pi2 par palette

6 unités par rang

48 unités par palette

PROFONDEUR × HAUTEUR × LARGEUR

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

OPTION 
MEULÉE

OU
OPTION 

MARTELÉE

GRIS

CAVIAR

WHISTLER

COULEURS

OPTIONS DISPONIBLES


